
生産品終了商品 推奨代替商品
インラインガスフィルター インラインガスフィルター

ＴＦ/ＳＴＦ-4　シリーズ ＴＦ/ＳＴＦ-ＭＦ1　シリーズ

生産終了商品との相違点

仕様
ハウジング ｴﾚﾒﾝﾄ膜 Oリング 濾過性能

PTFE

未使用

流量特性比較
ＴＦ/ＳＴＦ-ＭＦ1はＴＦ/SＴＦ-4と比較して低圧損になります。

ＴＦ/ＳＴＦ-4シリーズを長らくご愛用いただきましたお客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、
何卒ご理解を賜れますようお願い申し上げます。

今後とも弊社製品を引き続きご愛顧賜れますようお願い申し上げます。

製造元 総販売元
Ｐ PURERON JAPAN CO.,LTD. Ｐ PJ CO.,LTD.
株式会社ピュアロンジャパン 株式会社ピー・ジェイ
TEL：0246-36-9835 TEL：0246-36-1110
FAX：0246-36-9834 FAX：0246-36-1118

2017年5月

PFA

材質

0.01μm
(TF)

0.003μm
(STF)

面間寸法

同一継手の場合は
同一面間寸法

寸法

ＴＦ/ＳＴＦ-４　シリーズ

ＴＦ／ＳＴＦ－ＭＦ１　シリーズ
SUS316L PTFE

ｴﾚﾒﾝﾄ支持体

ECTFE

型式

２０１７年５月末生産終了

生産終了品と推奨代替品との相違点あるいは商品詳細仕様については、弊社または弊社代理店まで、お気軽に
お問合せください。
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窒素ガス流量[SLM]                (at 20℃ ， 1atm)

TF/STF-4 流量特性(1/4"size)

一次圧：0.1MPa 0.2MPa
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窒素ガス流量 ［ＳＬＭ］

TF/STF-MF1 流量特性（1/4" size）

一次圧：0.1MPa 0.2MPa 0.3MPa
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